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Conforma
Ein Leben ohne Barrieren

> Conforma - lhr barrierefreies Bad
nach DIN 18040 | 18041



VitrA

Wir investieren in Raume,
die essenziell fur Menschen sind: Bader
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Das komplette Bad

VitrA konzentriert sich auf die
korperlichen und emotionalen
Bedurfnisse der Menschen und
investiert in das Design, um alle
wesentlichen Elemente des
Bades zu gestalten.

Leistungsstarke Perfektion
Sieben hochmoderne Fabriken in
der Turkei und in Russland schaf-
fen anspruchsvolle Produkte und
halten extrem hohe Standards ein,
wahrend sie den 6kologischen
FuBabdruck von VitrA schrittweise
reduzieren.

VitrA in aller Welt

Kunden auf der ganzen Welt
werden in Uber 2.000 Verkaufs-
stellen in mehr als 75 Landern
begruBt - darunter 150 exklusive
VitrA-Ausstellungsraume in
Istanbul, London, Kéln, Moskau,
Dubai, Mumbai, Delhi und anderen
Metropolen.

Eine verbesserte

personliche Hygiene

VitrAs kontinuierliche Forschung
im Bereich der menschlichen
Gesundheit fuhrt zu neuen
Technologien fur eine verbesserte
Hygiene im Bad. Diese Losungen
heben das personliche Hygiene-
erlebnis auf ein neues Niveau.

Inspiration ist alles

Alles beginnt mit offenen Fragen
rund um das Design, um Bedurfnisse,
Wunsche und Entscheidungen

zu verstehen. Daraus lasst VitrA
eine auBergewahnliche Fulle
attraktiver Kombinationen ent-
stehen, besonders und einzigartig,
um genau diese Bedurfnisse und
Winsche zu erfullen.

Zusammenarbeit mit Designern
VitrA arbeitet mit anerkannten
Industriedesignern aus der ganzen
Welt zusammen. Die Zusammen-
arbeit mit diesen Spitzentalenten
erhoht nicht nur die Funktionalitat
der Produkte, sondern fuhrt auch
zu vollig neuartigen Produktserien.

Technologie fiir die Zukunft

Das VitrA-Innovationszentrum
dient mit einem starken Ingenieur-
team, das mit neuen Losungen und
Technologien in der Badbranche
fuhrend ist, als Hauptsitz der F&E-
Aktivitaten der Marke.

Ein Versprechen an die Zukunft
VitrA folgt den Blue Life Richtlinien,
die entwickelt wurden um unseren
Einfluss auf die Umwelt zu reduzie-
ren. Sie dienen als philosophische
Grundlage in Produktion, Design
und Management.
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Badgestaltung
mit Weitblick -
zukunftssicher
planen

Der Neubau und die Sanierung eines Bades sollt

mit Weitblick geplant werden. So Iasst sich durch
barrierefreie MaBnahmen ein hoher Komfort fur alle
Lebensphasen generieren. Das fordert und erhalt die
Selbststandigkeit bei Einschrankungen. Und sorgt fur
eine Ruhezone im Alltag mit langfristigem Wohl-
fuhlambiente. VitrA zeigt mit der barrierefreien
Badkollektion Conforma, dass dabei elegantes
Design und Funktionalitat Hand in Hand gehen.

Mit den hochwertigen Sanitarkeramiken lassen sich
wohnliche Bader in zeitlos ansprechendem Design
schaffen. Bereits wenige Anpassungen machen ein
Bad in allen Lebensphasen universell nutzbar. Bei der
Finanzierung gibt es einige positive Uberraschungen.






Investition fur
die Zukunft
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Moglichkeiten zur
Umbau-Finanzierung

Fur Hausbesitzer und Wohnungseigentimer ist eine
Bad-Sanierung aufwendig und meist mit hohen
Kosten verbunden. Auch wenn die meisten Menschen
so lange wie moglich im eigenen Zuhause wohnen
mochten, verzichten sie aus finanziellen Grinden oft
auf ein altersgerechtes Sanierungskonzept. Was viele
Bauherren nicht wissen: Fur den barrierefreien Umbau
des Badezimmers konnen sie Zuschusse beantragen.
Zum Beispiel Fordermittel des jeweiligen Bundeslan-
des oder ein KfW-Kredit, der nicht komplett zuruck-
gezahlt werden muss. Fur bereits hilfsbedurftige
Personen zahlt die Pflegekasse pro erstmaliger Um-
baumaBnahme einen Zuschuss von bis zu 4.000 Euro.
Auch Krankenkassen leisten bei verschriebenen Hilfs-
mitteln wie Haltegriffen einen Zuschuss. Wo man sich
Uber Finanzierungshilfen und Zuschusse informieren
kann, weil3 Claudio Conigliello, Customer Experience
Manager Europe von VitrA:

,Kostenlose und unverbindliche Informationen tber
Fordermittel und Zuschussmaoglichkeiten erhalten
Interessenten bei Sozialversicherungstragern,
karitativen Einrichtungen, Architektenkammern,
Stadtplanungsamtern, Verbraucherzentralen,
Wohnungsbaugesellschaften oder den Landesbe-
ratungsstellen fur barrierefreies Bauen. Eine solche
Beratung macht auch dann bereits Sinn, wenn noch
keine konkrete Planung vorschwebt.”
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O nach auBen aufgehend
O von auBen entriegelbar

Dusch- & Badewanne

O bodengleiche Dusche mit Sitzmaoglichkeit
O Wanne mit Seiteneinstieg oder Einstiegshilfe

Mobel & Haltevorrichtungen

im Sitzen vollstandig erreichbar

gut greifbare Formen

abgerundete Ecken

Toilettenpapierhalter & Mulleimer vom WC
aus leicht erreichbar

OOO0OO

Beleuchtung

O keine blendenden Reflexe
O gute Ausleuchtung auch in den Ecken

WC

erflllt DIN 1385-6, DIN EN 38 und DIN EN 997
Barrierefrei: seitlicher Mindestabstand von 20 cm
zur Wand und zu anderen Sanitarobjekten

O uneingeschrankte Rollstuhlnutzung: an einer Seite
90 cm Abstand, gegeniiberliegend mind. 30 cm
Abstand

Beckenvorderkante zur Wand 70 cm

Sitzhohe 46-48 cm

OO

OO

Waschtisch

erfillt: DIN 18040

im Sitzen nutzbar

Beinfreiraum mind. 55 cm Tiefe und 67 cm Hohe
ab Unterkante Waschtisch

mind. 100 cm hoher Spiegel ist unmittelbar tber

O 00O

dem Waschplatz anzubringen und muss fur sitzende

Personen vollstandig einsehbar sein
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Planungsvarianten
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Einstieg in den
barrierefreien Komfort

Schon mit wenigen MaBnahmen wird ein normales
Bad barrierefrei und erfillt weiterhin alle Anspruche
an Asthetik und Design. Eine durchdachte Anord-
nung von Badmaobeln und Sanitarkeramiken sorgt
fur eine leichte Zuganglichkeit von Waschtisch, WC
und Dusche. Die groBzugig bemessene Dusche sollte
bodengleich sein und ist einer Badewanne vorzu-
ziehen. Ausreichend Platz unterhalb des Wasch-
tisches ermaoglicht es, ihn auch im Sitzen zu nutzen.
Ablageflachen seitlich des Waschtisches runden die
Einrichtung sinnvoll ab. Das Bad wird dabei pflege-
leicht, komfortabel und sicher. So schafft VitrA mit der
Badkollektion Conforma ein universelles Bad, das in
jedem Alter nutzbar ist und dabei die gewohnte
Wohlfuhlatmosphare erhalt.
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Erweiterte Barrierefreiheit
nach DIN

Ein klarer und aufgeraumter Grundriss schafft den
Raum und die nétigen Voraussetzungen fur ein
barrierefreies Bad nach DIN.

So sind groBzugige Bewegungsflachen von mindes-
tens 120 x 120 Zentimeter vor WC, Waschtisch und
in der Dusche maglich. Niveaugleiche Dusch-platze
sorgen fur einen problemlosen Ein- und Ausstieg.
Die Wandkonstruktionen sind fur eine Nachristung
mit Klappsitz und Stutz- und Haltegriffen ausgelegt.
Bei den Waschtischen erleichtert eine ergonomische
Ausformung den Alltag. Sie bieten genugend unter-
fahrbaren Beinfreiraum. Der hohe Spiegel wird tief
montiert. So lasst sich der Waschtisch sowohl im
Stehen als auch im Sitzen nutzen.

15
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Professionelle Barrierefreiheit
nach DIN

Wo Menschen mit Einschrankungen taglich auf Hilfe
und Pflege angewiesen sind, steigen auch die An-
spruche an ein barrierefreies Bad. GroBzugige Bewe-
gungsflachen von mindestens 150 x 150 Zentimeter
vor WC, Waschtisch und Dusche erfordern eine
durchdachte Planung. Die Dusche muss niveau-
gleich eingebaut werden und eine Nachrustung mit
Duschklappsitz und beidseitigen Stutzklappgriffen
ermoglichen. Stutzklappgriffe bendtigt auch das WC.
Diese werden seitlich in einem Abstand von 65 bis 70
Zentimeter und 28 Zentimeter uber der WC-Sitzflache
montiert. Beim WC ist zudem auf eine erhohte Sitzho-
he von 46 bis 48 Zentimeter zu achten. Das erleichtert
Hinsetzen und Aufstehen. Mit 70 Zentimeter Tiefe
braucht ein barrierefreies WC mehr Platz als gewohn-
liche Toiletten. Das gilt auch fur den Abstand zu den
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Seitenwanden. 90 Zentimeter rechts oder links geben
einer Hilfsperson den notigen Raum. 30 Zentimeter
zur Wand lassen Platz fur den zweiten Stutzgriff.

Die WC-Ruckenstutze wird maximal 55 Zentimeter
hinter der W(-Vorderkante angeordnet.Barrierefreie
Waschtische konnen sowohl im Stehen als auch im
Sitzen genutzt werden. Dafur liegt die Montagehohe
bei maximal 80 Zentimeter und der Waschtisch muss
in einer Tiefe von mindestens 55 Zentimeter auf 90
Zentimeter Breite unterfahrbar sein. Bis 30 Zentimeter
hinter der Vorderkante sollte der Kniefreiraum bei 67
Zentimeter liegen. Durch eine abgerundete Form-
gebung kann ein Waschtisch besser umgriffen und
Verletzungsgefahren vermindert werden. Der Spiegel
hat eine Mindesthohe von 100 Zentimetern. So kann
er sowohl sitzend als auch stehend genutzt werden.
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Das Komfortbad von heute ist das
barrieregerechte Bad von morgen

Die Badkollektion Conforma umfasst zehn WCs sowie vier Waschtische
und verleiht Badern durch klares, minimalistisches Design einen modernen
Touch. Die beiden Waschtische mit nach innen abgerundeter Vorderseite
sind jeweils in vier Varianten erhaltlich. Sowohl die klassischen Wand-WCs
als auch das Conforma Wand-WC mit VitrA Flush 2.0-Technologie lassen
sich fur Rollstuhlfahrer so montieren, dass eine Sitzhohe von 48 Zenti-
metern erreicht wird. Neben der idealen Hohe bietet das spulrandlose
Conforma Wand-WC VitrA Flush 2.0 einen weiteren Vorteil: Die innovative
Technik spilt hier einfach mit sauberem Wasser weg, was andernfalls auf-
wendig zu reinigen ware. Das erspart sowohl Zeit als auch Muhe bei der
Reinigung und sorgt fiir ein Plus bei der Hygiene.

Wer auf barrierefrei setzen und dennoch Vorhandenes nutzen mochte,
entscheidet sich fiir eines der ,Renovierungs-WCs* von VitrA: zum Beispiel
fur das Conforma Wand-WC (+ 6 cm). Intelligentes Produktdesign und hohe
Funktionalitat sorgen dafiir, dass trotz Montage an vorhandenen Installa-
tionen eine Sitzhohe von 48 Zentimetern erreicht wird. Auch das Conforma
Stand-WC bietet diesen Vorteil des geringen Montageaufwands - es ist
auch als Flachspil-Variante erhaltlich. Alle WCs der Badkollektion Conforma
von VitrA erfillen die fur die barrierefreie Nutzung relevanten Normen.

Der Conforma Waschtisch ist nach DIN 18040 fir die barrierefreie Nutzung
optimiert und bietet modernen Waschkomfort in asthetischem Design.
Die Vorderseite des Waschtischs ist nach innen geneigt und abgerundet,
sodass sie sich ergonomisch an die Korperform anpasst. Untergreifbare
und ,unsichtbare® Kanten machen das Heranziehen an den Waschtisch fur
Rollstuhlfahrer besonders einfach.

Bei der Combo Badewanne aus Acryl ist der Name Programm: Sie erleich-
tert durch die seitliche Tur den Einstieg und ist Dusche und Badewanne zu-
gleich. Ihre Vielseitigkeit wird durch den IROKO Holzsitz verstarkt - dieser
kann entlang der Badewanne platziert werden und ist optional erhaltlich.
Mit einer GroBe von 170 x 75 Zentimeter, einer Hohe von 41,5 bzw. 54
Zentimetern offeriert die Combo Badewanne viel Platz und ladt mit 200
Liter Fassungsvermogen zu entspanntem Badevergntuigen ein. Die 10 Milli-
meter dicke Glastur ist besonders stabil. Wahlweise kann die Badewanne
auch mit einer 6-Millimeter-Glaswandabdeckung bestellt werden.

Mit der speziellen, antibakteriellen Glasur VitrA Hygiene von VitrA ist die
Badkollektion Conforma besonders keimrestistent, da Bakterien zu 99,9
Prozent bereits in der Entstehungsphase abgetotet werden.
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Waschtisch Waschtisch

Waschtisch
barrierefrei

barrierefrei barrierefrei inkl.

Thermostat-Armatur

Wand-WC (+ 6 cm),
Tiefspuler, mit oder ohne

Wand-WC 70 cm

Wand-WC 70 cm

mit oder ohne Spulrand, mit Spulrand,
Tiefspuler, mit oder ohne Flachspuler Spulrand
Bidetfunktion
A A A
: : :
$ $ $
\/ \/ \/
Stand-WC Stand-WC Stand-WC
Tiefspuler, mit oder ohne Flachspuler Kombination
Spulrand Tiefspuler

Combo Badewanne, Combo Badewanne,
Einstieg rechts Einstieg links



VitrA
Hygiene

Oberflachenveredelung
VitrA Clean mit VitrA Hygiene

VitrA Hygiene mit VitrA Clean ist ein spezielles Be-
schichtungsverfahren, das die Oberflachenspannung
der Sanitarkeramik erhoht, sodass Schmutz einfach
mit ein wenig Wasser abgespult werden kann. Mit
dieser einzigartigen Technologie wird die Entstehung
von lastigen Kalkablagerungen und anderen Flecken
deutlich vermindert.

Wasser und Stoffe, die sich an der Oberflache
absetzen konnen, perlen durch die VitrA Clean
Beschichtung einfach ab.

VitrA Clean erhoht den Kontaktwinkel zwischen
Wasser und Keramikoberflache.

Einfachere Reinigung als bei herkommlicher
Beschichtung.

Anwendbar flr alle Arten von Waschtischen,
W(Cs und Bidets.

VitrA Hygiene mit VitrA Clean erleichtert die Reinigung,

verschafft der Oberflache jedoch keine selbstreinigen-
den Eigenschaften. Das Produkt bedarf einer regelma-
Bigen Reinigung.

20

VitrA Hygiene

Besonders in stark frequentierten Bereichen wie
Krankenhausern, Pflegeheimen und auch zu Hause -
Uberall dort, wo sich Keime schnell vermehren — spielt
Hygiene eine besonders wichtige Rolle.

Conforma ist standardmaBig und vollstandig mit VitrA
Hygiene ausgestattet, eine von VitrA entwickelte ein-
zigartige, antibakterielle Glasur, die Keimwachstum in
feuchten Badumgebungen reduziert. Damit stellen Sie
automatisch sicher, dass 99,9 Prozent aller Keime von
Beginn an eliminiert werden. Dies ist besonders wich-
tig fur pflegebedurftigen Personen, die ein sensibles
Immunsystem aufweisen. VitrA Hygiene wurde von
nationalen und internationalen Laboren nach interna-
tionalen Standards wie ISO 22196, JIS Z 2801, ASTM E
3031-15 und TSE 13420 getestet und ist nachweislich
wirksam gegen gramnegative (E. coli) und grampositi-
ve (S. aureus) Bakterien.

Alle AuBen- und Innenflachen werden vor dem
Brennen in einem Prozess, der lebenslangen VitrA
Hygiene-Schutz fur die Sanitarkeramik von VitrA
garantiert, mit der VitrA Hygiene-Glasur beschichtet.
Weniger Chemikalien und bessere Hygiene mit VitrA
Hygiene!

18 Stunden 6 Stunden

12 Stunden

B mit VitrA Hygiene
¥ ohne VitrA Hygiene
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VitrA Rim-ex

Die spulrandlose Technologie, die keinen Platz fur
Schmutz lasst VitrA Rim-ex WCs haben sich fest als
neuer Standard etabliert. Sie Uberzeugen in Sachen
Hygiene und Pflegeleichtigkeit und ihr Vorteil gegen-
uber herkommlichen WCs mit oder mit offenem Spul-
rand ist offensichtlich: Wo kein Spulrand ist, befinden
sich auch keine verborgenen Stellen, an denen sich
Bakterien ausbreiten und Verschmutzungen ablagern
konnen und ist damit 95 Prozent hygienischer” als
Standard-WCs. VitrA bietet mit seinen 3 Rim-ex Tech-
nologien, die patentierte VitrA Flush 2.0 Technologie,
Spin Flush und Smooth Flush ein im Hinblick auf Preis,
Design und Anwendung breitgefachertes Produkt-
angebot fur die unterschiedlichen Anspriche und
Zielgruppen.

*Tests, die an der Akdeniz-Universitat in der Tirkei
durchgefihrt wurden, belegen, dass Rim-Ex WCs
95 Prozent hygienischer sind als Standard-WCs.




Barrierefreies Bad nach DIN




7.8 m?

Barrierefreies Raumwunder -
Platz optimal nutzen

Auch kleinere Bader konnen barrierefrei gestaltet werden.
Das erhalt und fordert bei jiingeren Menschen, die mit
Einschrankungen aufwachsen, die Selbststandigkeit. Eine
durchdachte und optimierte Anordnung der Sanitarkera-
miken und Badmobel schafft die notwendigen groBzugi-
gen Bewegungsflachen vor Dusche, Waschtisch und WC.

Bestehende Bader passen sich so unkompliziert den
neuen Anforderungen an. Mit diesen MaBnahmen wird der
Alltag erleichtert, ohne dass auf hochwertiges Design im
privaten Bad verzichtet werden muss.




Waschtisch barrierefrei

Produktbeschreibung

Artikelnummer

a7

B x T (mm)

VitrA
Hygiene

Gewicht (kg)

Hahnloch mittig, mit Uberlaufloch

ohne Hahnloch, mit Uberlaufloch

Hahnloch mittig, ohne Uberlaufloch

ohne Hahnloch, ohne Uberlaufloch

Erst auf den zweiten Blick wird deutlich, dass der
Conforma Waschtisch nach DIN 18040 barrierefrei ist.
Optisch erscheint er in modernem Design und reiht sich
damit nahtlos in die Welt von VitrA ein. Fur Barrierefreiheit
sorgt seine nach innen abgerundete Vorderseite. So kann
er auch im Sitzen genutzt werden. An seiner Unterseite
verfugt er Uber versteckte Griffvertiefungen.

VitrA Produkteigenschaften

O Glasur VitrA Hygiene

O fur barrierefreie Anwendungen geeignet

O entspricht: DIN 18040

O Spezial-Ablaufgarnitur G451189

O optional mit der Oberflachenveredelung
VitrA Clean + VitrA Hygiene erhaltlich

26

5289B003-0001
5291B003-0001

5289B003-0012
5291B003-0012

5289B003-0041
5291B003-0041

5289B003-0016
5291B003-0016

135

200

600 x 545/510
650 x 560/520

600 x 545/510
650 x 560/520

600 x 545/510
650 x 560/520

600 x 545/510
650 x 560/520

® R4
3
“\50
o
3
0

+0.00

800

o
o
©

18,0
19,3

18,0
19,3

18,0
19,3

18,0
19,3

300

+0.00

800

560
520
’——Q‘%

200

160

800

+0.00




Wand-WC rollstuhlgerecht (70 cm)

VitrA
Hygiene

Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm) Gewicht (kg)

Tiefspuler 5813B003-0075 355x 700 29,6

Barrierefreien WC-Komfort auf asthetisch hochstem
Niveau bietet das Conforma Wand-WC. Standardisiert
kommt es auf 48 Zentimeter Sitzhohe und auf

70 Zentimeter Tiefe.

Es steht in zwei Varianten als Flach- und Tiefspuler zur
Verfugung. Das variable Spulvolumen mit drei und sechs
Litern spart Wasser und sorgt fur effizientes Spulen.

+0.00

VitrA Produkteigenschaften

955

Glasur VitrA Hygiene

3/6 Liter Spulvolumen

mit sichtbarer Befestigung, seitlich offen erhohte
Montage erforderlich zur Erreichung einer Sitzhohe
von 480 mm, nach DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, e

DIN-EN 997

optional mit der Oberflachenveredelung 2 Fur barrierefreie Anwendungen geeignet und
VitrA Clean + VitrA Hygiene erhaltlich O‘- uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbar.

‘102 ‘
=
60

2

—

+0.00

80

WG(GSitze und WGSitzringe

- \ 4
F
Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm) Gewicht (kg)
WCSitz ohne Absenkautomatik 84-003-401 355x%x 450 2,5
WGCSitz mit Absenkautomatik, mit Schnellverschluss 84-003R409 355 x 450 2,5
Weilser WCGSitz ohne Absenkautomatik 115-003-426 366 x 459 3,5
Weiller WGSitzring ohne Absenkautomatik 115-003-406 356 x 453 2,5
Roter WCSitz ohne Absenkautomatik 115-029-426 366 x 459 3,5
Roter WCSitzring ohne Absenkautomatik 115-029-406 356 x 453 2,5

VitrA Produkteigenschaften

355 356
235 355 236 366

Duroplast, Scharniere Edelstahl

Befestigung von oben

# 115 mit durchgehender Scharnierwelle aus Edelstahl )
und Winkelpuffern gegen seitliches Verschieben i v [ N

290
N

445
450
453
459

27
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Viel Bad - auch auf
kleinster Flache

Barrierefreiheit, Vielseitigkeit und groBer Komfort sind
auch in kleinen Raumen maglich. Das beweist Conforma.
Waschtische mit oder ohne Griff-Reling. Stand-WC-
Kombinationen in unterschiedlicher Ausfiihrung. Hier
begegnen sich Design und Funktionalitat auf Augenhohe.
Dank formschoner Badmobel und Sanitarkeramiken
werden aus kuhl wirkenden Nasszellen wohnliche Bader.



Waschtisch inkl. Thermostat-Armatur

i SR
\;;

VitrA
Hygiene

Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm) Gewicht (kg)
1 Hahnloch, mit Uberlaufloch 5966B003-7200 795 x 570 26,4

Der Waschtisch fur barrierefreie Anwendungen nach e 280 _,180 %}
DIN 18040 bietet hochsten Komfort. Mit einem gut = © o g‘
erreichbaren Bedienhebel Iasst sich die Thermostat- e ot

Armatur auch mit korperlichem Handicap gut steuern.
Die groBe Ablageflache bietet Platz fur zahlreiche
Badutensilien. Fir mehr Hygiene sorgt die antibakterielle
Glasur VitrA Hygiene. Der Waschtisch kann mit einer
Griff-Reling aus Edelstahl erganzt werden.

VitrA Produkteigenschaften

O Glasur VitrA Hygiene

O mit Ablage rechts

O 1 Loch fur Bedienhebel vorne rechts

O inkl. Thermostat-Armatur A47156

O fur barrierefreie Anwendungen geeignet

O entspricht: DIN 18040

O optional mit der Oberflachenveredelung
VitrA Clean + VitrA Hygiene erhaltlich
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850
795

£0.00




Waschtisch barrierefrei

\_';,.—-—'

VitrA
Hygiene

Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm) Gewicht (kg)
1 Hahnloch, mit Uberlaufloch 5966B003-0001 795 x 570 257
VitrA Produkteigenschaften °
§Jﬂ4® 280 189 m‘ .
O Glasur VitrA Hygiene @ g - =
O mit Ablage rechts pgo‘
O fur barrierefreie Anwendungen geeignet ~ 2 8 o,
O entspricht: DIN 18040 795 © g
O optional mit der Oberflachenveredelung £0.00
VitrA Clean + VitrA Hygiene erhaltlich
Waschtisch-Griff-Reling
Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm) Gewicht (kg)
Waschtisch-Griff-Reling A44446 835/880 x 615 1,3
VitrA Produkteigenschaften 850
I—
815
O Edelstahl 0
O Wandmontage 735 ©

O zur Wandmontage unter dem Waschtisch # 5966
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W(CStand-Kombination VitrA Flush 2.0 (+ 6 cm)

|I|

Hygiene

Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm) Gewicht (kg)
Tiefspuler 5817B003-0087 355 x 650 x 460 35,2
Keramischer Aufsatzspulkasten 54221003-5042 385 x 165 x 405 17,2

Die W(-Stand-Kombination VitrA Flush 2.0 (+ 6 cm) open

back bietet hygienischen Mehrwert und wassersparende -
Funktion. Dank der spulrandlosen Eigenschaft finden sich e 8 °
kaum Stellen fur Ablagerungen und Verschmutzungen. ° o o
Die spezielle Wasserfuhrung VitrA Flush 2.0 sorgt fur ein 8 9 o
perfektes Spulergebnis. Verwendet man die kleine oder ©l R E\
groBe Spultaste je nach Bedarf - so reduziert sich der i — §
Wasserverbrauch. Die Oberflache der Keramik ist anti- 355 §] mon £0.00
bakteriell, sodass das Wachstum von Bakterien gesenkt wird. @i
1200

VitrA Produkteigenschaften 350 119

Glasur VitrA Hygiene e 17._80

VitrA Flush 2.0 ohne Spdlrand

mit 4 Befestigungspunkte o 0

fur barrierefreie Anwendungen geeignet, R R

nach DIN 18040

3/6 Liter Spulvolumen

Abgang Vano Zulauf seitlich Zulauf von hinten

Sitzhohe 480 mm nach DIN 1385-6,
DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997
optional mit der Oberflachenveredelung
VitrA Clean + VitrA Hygiene erhaltlich

Keramischer Aufsatzspulkasten
mit Geberit Dual Flush Innengarnitur
fur 2 Mengen-Auslosung (3/6 | Funktion)
Sichtteile verchromt
Anschluss 3 seitig moglich
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Generationenbad




10 m?

Generationenbad - den
gewohnten Komfort erhalten

Hochwertiges Design und Funktionalitat gehen bei
Conforma Hand in Hand. So lasst sich ein bestehendes
Bad mit wenigen MaBnahmen barrierefrei gestalten.
Das gewohnte Wohlfuhlambiente bleibt dabei erhalten.
Das zeitlos elegante Design der Conforma Badkollektion
integriert muhelos notwendige Standards der barriere-
freien Normen. So entsteht ein universelles Bad, das
altersunabhangig den Anspruchen an Komfort und
Asthetik gerecht wird.
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Combo Badewanne

Einstieg rechts Einstieg links

Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm) Gewicht (kg)
ohne Hydromassagesystem
Einstieg rechts 57930001000 1.700 x 750 x 540 35,8
Einstieg links 57940001000 1.700 x 750 x 540 35,8
mit Hydromassagesystem
ohne Desinfektionsanlage
System Aqua Soft, Einstieg rechts 57930011000 1.700 x 750 x 540 49,7
System Aqua Soft, Einstieg links 57940011000 1.700 x 750 x 540 49,7
mit Hydromassagesystem
mit Desinfektionsanlage, mit Whirlsystem
System Air Relax, Einstieg rechts 57930095000 1.700 x 750 x 540 65,0
System Air Relax, Einstieg links 57940095000 1.700 x 750 x 540 65,0
Iroko Holzsitz 5608182
Glaswandabdeckung 59950166000

. 1700
Ebenfalls fir Rollstuhlfahrer und alle anderen A B A
Bewohner attraktiv ist die Conforma Combo .
Badewanne mit integrierter Dusche. Diese 75 | L 1250 A o
verfligt Uber eine eingebaute Glastur, die sich 2 052§ NiB
verriegeln lasst und das Einsteigen vor dem E A= .|
Einlassen des Badewassers erheblich erleichtert. - AT ‘h 5

Wer die eingebaute Dusche nutzt, freut sich tber die
Abtrennung aus Glas, die den Duschvorhang ersetzt.

VitrA Produkteigenschaften

Sanitaracryl 4 mm, Wei3

1 Riickenschrage

Inhalt 200 |

10 mm gehartet Glastur

Nutzung als Dusche und Badewanne optional
Glaswandabdeckung 6 mm

IROKO Holzsitz, Sitz kann entlang der
Badewanne platziert werden

1700

540
g:(ﬁ,_
—————d
350
N
i
]

415

540

"£0.00

1700

A B A
!
. [ 1250 -5
o| —  E—
2 § #52
o
o
: T A
d | aa0 | of 250
1700 - ‘ 750 N
< <+
| T
gl [|._440 la lo
% m, e % ¥
'u‘ \I\l// $0.00 "10.00
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Waschtisch inkl. Thermostat-Armatur

i SR
\;;

VitrA
Hygiene

Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm) Gewicht (kg)
1 Hahnloch, mit Uberlaufloch 5966B003-7200 795 x 570 26,4

Der Waschtisch fir barrierefreie Anwendungen nach of o——e 280 _ 180 %}
DIN 18040 bietet hochsten Komfort. Mit einem gut R @ o g‘
erreichbaren Bedienhebel Iasst sich die Thermostat- M + T

Armatur auch mit korperlichem Handicap gut steuern.

Die groBe Ablageflache bietet Platz fur zahlreiche
Badutensilien. Fir mehr Hygiene sorgt die antibakterielle
Glasur VitrA Hygiene. Der Waschtisch kann mit einer Griff-
Reling aus Edelstahl erganzt werden.

VitrA Produkteigenschaften

O Glasur VitrA Hygiene

O mit Ablage rechts

O 1 Loch fur Bedienhebel vorne rechts

O inkl. Thermostat-Armatur A47156

O fur barrierefreie Anwendungen geeignet

O entspricht: DIN 18040

O optional mit der Oberflachenveredelung
VitrA Clean + VitrA Hygiene erhaltlich

Waschtisch-Griff-Reling

VitrA Produkteigenschaften

O Waschtisch-Griff-Reling siehe Seite 31
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Wand-WC rollstuhlgerecht (70 cm)

VitrA

Hygiene

Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm) Gewicht (kg)

Tiefspller 5813B003-0075 355x 700 29,6

Barrierefreien WC-Komfort auf asthetisch hochstem
Niveau bietet das Conforma Wand-WC.

Standardisiert kommt es auf 48 Zentimeter Sitzhohe
und auf 70 Zentimeter Tiefe.

Es steht in zwei Varianten als Flach- und Tiefspuler zur
Verfugung. Das variable Spulvolumen mit drei und sechs
Litern spart Wasser und sorgt fur effizientes Spulen. ‘ Hﬁ

255

910
60

+0.00 +0.00

80

VitrA Produkteigenschaften

O Glasur VitrA Hygiene

O 3/6 Liter Spulvolumen

O mit sichtbarer Befestigung, seitlich offen

O erhohte Montage erforderlich zur Erreichung einer
Sitzhohe von 480 mm, nach DIN 1385-6, DIN-EN 38,
DIN 18040, DIN-EN 997

O optional mit der Oberflachenveredelung é_\ Fur barrierefreie Anwendungen geeignet und
VitrA Clean + VitrA Hygiene erhaltlich uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbar.

WG(CSitze und WGSIitzringe

VitrA Produkteigenschaften
ap
\' / O WGC-Sitze und WC-Sitzringe
” siehe Seite 41
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Wand-WC (+ 6 cm)

Produktbeschreibung

Artikelnummer

VitrA

Hygiene

B x T (mm) Gewicht (kg)

Tiefspuler

Das Conforma Wand-WC (+ 6 cm) mit seiner erhohten
Sitzflache bietet maximalen Komfort.

Das Wand-WC erfullt alle Normen der Barrierefreiheit -
DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997 -

und ist damit eine ideale Sanitarkeramik in jedem
barrierefreien Bad.

Erhohte Sitzflache (+ 6 cm)

Wand-WC (+ 6 cm)
Sitzhohe 48 cm

Standard Wand-WC
- Sitzhohe 42 cm

Wand-WC (+ 6 cm)
Keramikkorper ist
6 cm hoher

Standard Wand-WC

Wand-WC (+ 6 cm)

Standard Montagehohe bei beiden WCs

40

5812B003-0075

355 x 540 274

855

-
|
460

+0.00 +0.00

2

5

VitrA Produkteigenschaften

O Glasur VitrA Hygiene

O 3/6 Liter Spulvolumen

O mit sichtbarer Befestigung, seitlich offen

O keine erhohte Montage erforderlich zur
Erreichung einer Sitzhohe von 480 mm
nach DIN 1385-6, DIN-EN 38,
DIN 18040, DIN-EN 997
(bei Standard-Montagehohe)

O optional mit der Oberflachenveredelung
VitrA Clean + VitrA Hygiene erhaltlich



WG(GSitze und WGSitzringe

» N LS .) O

Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm) Gewicht (kg)
WGCSitz ohne Absenkautomatik 84-003-401 355 x 450 2,5
WGCSitz mit Absenkautomatik, mit Schnellverschluss 84-003R409 355 x 450 2,5
Weiller WCGSitz ohne Absenkautomatik 115-003-426 366 x 459 3,5
WeiRer WCSitzring ohne Absenkautomatik 115-003-406 356 x 453 2,5
Roter WCGSitz ohne Absenkautomatik 115-029-426 366 x 459 3,5
Roter WCGSitzring ohne Absenkautomatik 115-029-406 356 x 453 2,5

VitrA Produkteigenschaften

355 356 _
235 355 236 366
O Duroplast, Scharniere Edelstahl
O Befestigung von oben el = 32 g
O # 115 mit durchgehender Scharnierwelle aus Edelstahl 1% N N N
und Winkelpuffern gegen seitliches Verschieben — —

Universal WGSitz # 115

—

durchgehende Scharnierwelle
aus Edelstahl

Y

M



Klinikbad




FITTER ™

R |
| | ]

16 M?

Professionell barrierefrei -
den hochsten Anspruchen
gerecht werden

Die tagliche Pflegearbeit in Krankenhausern und Alten-
heimen stellt ihre ganz eigenen Anforderungen an ein
Bad. Mit der barrierefreien Kollektion Conforma von VitrA
sind medizinische Einrichtungen nicht nur designtech-
nisch auf der sicheren Seite. Durchdachte Details sorgen
fur zusatzlichen Komfort und integrieren die notwendige
Funktionalitat auf asthetisch hohem Niveau. Ein derart
optimal eingerichtetes Bad spart Badnutzern und Pfle-
gepersonal wertvolle Zeit und schafft ein angenehmes
Wohlfuhl-Klima.



Wand-WC VitrA Flush 1.0 rollstuhlgerecht (70 cm)

VitrA

Rim-ex Hygiene

Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm) Gewicht (kg)
Tiefspuler 5810B003-0075 350 x 700 31,4
Tiefspuler, mit Bidetfunktion 5810B003-0850 350 x 700 31,4
Rohrunterbrecher-Set Taharet G1000
VitrA Produkteigenschaften 7 150 ]

.. To| —
Alle WCs lassen sich optional so montieren, dass eine R o ? o 5 Vg
Sitzhohe von 48 cm erreicht wird. Dann ist das WC auch 3 § 2 4000 Sﬂ £0.00
fur Rollstuhlfahrer nutzbar. Das spulrandlose Conforma ™ -
Wand-WC VitrA Flush 1.0 sorgt durch innovative = —

Spultechnik fur ein zusatzliches Plus bei der Hygiene.

Concealed water
inlet (3/8")

O Glasur VitrA Hygiene
O VitrA Flush 1.0 ohne Spulrand

395
360

+0.00 +0.00

O 3/6 Liter Sp[jlvolumen Standard Verbindung J 40
O mit sichtbarer Befestigung, seitlich offen versteckte Verbindung
O erhohte Montage erforderlich zur Erreichung einer *Nutzung nur mit Unterputzsplilkasten mit einer max.

Bauhéhe von 1.300 mm zu empfehlen.

Sitzhohe von 480 mm, nach DIN 1385-6, DIN-EN 38,
DIN 18040, DIN-EN 997

O optional mit der Oberflachenveredelung é_\- Fur barrierefreie Anwendungen geeignet und
VitrA Clean + VitrA Hygiene erhaltlich uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbar.

W(ESitze und WCGSIitzringe

VitrA Produkteigenschaften

; /" O WC-Sitze und WGCSitzringe
\, siehe Seite 41
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Wand-WC rollstuhlgerecht (70 cm)

VitrA
Hygiene

Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm) Gewicht (kg)

Flachspuler 5811B003-0075 355x 700 31,0

Barrierefreien WC-Komfort auf asthetisch hochstem =
Niveau bietet das Conforma Wand-WC.

Standardisiert kommt es auf 48 Zentimeter Sitzhohe
und auf 70 Zentimeter Tiefe.

Es steht in zwei Varianten als Flach- und Tiefspuler zur
Verfugung. Das variable Spulvolumen mit drei und sechs
Litern spart Wasser und sorgt fur effizientes Spulen.

700

L £0.00

|
20

VitrA Produkteigenschaften

O Glasur VitrA Hygiene

O 3/6 Liter Spulvolumen

O mit sichtbarer Befestigung, seitlich offen

O keine erhohte Montage erforderlich zur Erreichung einer
Sitzhohe von 480 mm nach DIN 1385-6, DIN-EN 38,
DIN 18040, DIN-EN 997 (bei Standard-Montagehdohe)

O optional mit der Oberflachenveredelung é_\. Fur barrierefreie Anwendungen geeignet und
VitrA Clean + VitrA Hygiene erhaltlich uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbar.

W(ESitze und WCGSIitzringe

VitrA Produkteigenschaften
7

\ / O WGC-Sitze und WCGSitzringe

siehe Seite 41



Wand-WC rollstuhlgerecht (70 cm)

©

VitrA
Hygiene

Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm) Gewicht (kg)

Tiefspuler 5813B003-0075 355x 700 29,6

Barrierefreien WC-Komfort auf asthetisch hochstem
Niveau bietet das Conforma Wand-WC.

Standardisiert kommt es auf 48 Zentimeter Sitzhohe
und auf 70 Zentimeter Tiefe.

Es steht in zwei Varianten als Flach- und Tiefspuler zur
Verfugung. Das variable Spulvolumen mit drei und sechs
Litern spart Wasser und sorgt fur effizientes Spulen.

+0.00

VitrA Produkteigenschaften

O Glasur VitrA Hygiene

O 3/6 Liter Spulvolumen

O mit sichtbarer Befestigung, seitlich offen

O erhohte Montage erforderlich zur Erreichung einer
Sitzhohe von 480 mm, nach DIN 1385-6, DIN-EN 38,
DIN 18040, DIN-EN 997

O optional mit der Oberflachenveredelung é_\. Fur barrierefreie Anwendungen geeignet und
VitrA Clean + VitrA Hygiene erhaltlich uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbar.
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Wand-WC (+ 6 cm)

Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm)

VitrA

Hygiene

Gewicht (kg)

Tiefspuler 5812B003-0075 355 x 540

Das Conforma Wand-WC (+ 6 cm) mit seiner erhohten
Sitzflache bietet maximalen Komfort.

Das Wand-WC erflllt alle Normen der Barrierefreiheit -

DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997 - und ist da-
mit eine ideale Sanitarkeramik in jedem barrierefreien Bad.

+0.00

VitrA Produkteigenschaften

O Glasur VitrA Hygiene

O 3/6 Liter Spulvolumen

O mit sichtbarer Befestigung, seitlich offen

O keine erhohte Montage erforderlich zur Erreichung einer
Sitzhohe von 480 mm nach DIN 1385-6, DIN-EN 38,
DIN 18040, DIN-EN 997 (bei Standard-Montagehohe)

O optional mit der Oberflachenveredelung
VitrA Clean + VitrA Hygiene erhaltlich

855

5&‘\“’%

5

274

o
©
<

+0.00




Wand-WC VitrA Flush 2.0 (+ 6 cm)

1 -‘.c_:_‘:‘_‘_____ @
1 VitrA
e
Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm) Gewicht (kg)
Tiefspuler 7712B003-0075 355 x 540 24,7

Das Conforma Wand-WC (+ 6 cm) mit seiner erhohten
Sitzflache bietet maximalen Komfort.

Das Wand-WC erfullt alle Normen der Barrierefreiheit -

DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997 - und ist da-
mit eine ideale Sanitarkeramik in jedem barrierefreien Bad.

540

+0.00

Erhohte Sitzflache (+ 6 cm)

VitrA Produkteigenschaften

Glasur VitrA Hygiene

VitrA Flush 2.0 ohne Spulrand

3/6 Liter Spulvolumen

mit sichtbarer Befestigung, seitlich offen
keine erhohte Montage erforderlich zur
Erreichung einer Sitzhohe von 480 mm
nach DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040,
DIN-EN 997 (bei Standard-Montagehdhe)
optional mit der Oberflachenveredelung
VitrA Clean + VitrA Hygiene erhaltlich

WG(CSitze und WGSIitzringe

VitrA Produkteigenschaften

\ WC-Sitze und WC-Sitzringe
4 siehe Seite 41
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Stand-WC (+ 6 cm)

VitrA
Hygiene

Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm) Gewicht (kg)

Tiefspuler 5814B003-0087 355 x 485 x 460 24,8

Dank der erhéhten Bauform eignet sich das Stand-WC
der Serie Conforma ideal flir eine barrierefreie Nutzung im
Bad. Das variable Spulvolumen mit drei und sechs Litern
spart Wasser und sorgt fur effizientes Spulen. Fur ver-
besserte Hygiene ist die Oberflache der Keramik zudem
antibakteriell. Dabei wird das Wachstum von Bakterien
um mehr als 99,9 Prozent verringert.

485

<+
£0.00

VitrA Produkteigenschaften

O Glasur VitrA Hygiene

O mit 4 Befestigungspunkte

O fur barrierefreie Anwendungen geeignet,
nach DIN 18040

O 3/6 Liter Spulvolumen

O Abgang waagerecht

O Sitzhohe 480 mm nach DIN 1385-6,
DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997

O optional mit der Oberflachenveredelung
VitrA Clean + VitrA Hygiene erhaltlich
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Stand-WC VitrA Flush 2.0 (+ 6 cm)

\ l

VitrA
Rim-ex

Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm)

VitrA

Gewicht (kg)

Tiefspuler 7714B003-0087 355 x 480 x 460

Dank der erhéhten Bauform eignet sich das Stand-WC

der Serie Conforma ideal fur eine barrierefreie Nutzung im
Bad. Das variable Spulvolumen mit drei und sechs Litern
spart Wasser und sorgt fur effizientes Spulen.

Ohne Spulrand und mit VitrA Flush 2.0 ist es besonders
hygienisch und leicht zu reinigen. Fur verbesserte Hygiene
ist die Oberflache der Keramik zudem antibakteriell. Dabei
wird das Wachstum von Bakterien um mehr als 99,9 Pro-
zent verringert.

480

+0.00

VitrA Produkteigenschaften

Glasur VitrA Hygiene

mit 4 Befestigungspunkte

fur barrierefreie Anwendungen geeignet,
nach DIN 18040

3/6 Liter Spulvolumen

Abgang waagerecht

Sitzhohe 480 mm nach DIN 1385-6,
DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997
optional mit der Oberflachenveredelung
VitrA Clean + VitrA Hygiene erhaltlich

WGESitze und WGSitzringe

1\1 0%»\ 255

26,7

+0.00

VitrA Produkteigenschaften

\ i WGCSitze und WGSitzringe

siehe Seite 41
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Stand-WC (+ 6 cm)

VitrA
Hygiene

Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm) Gewicht (kg)

Flachspuler 5815B003-0087 355 x 480 x 460 273

Dank der erhéhten Bauform eignet sich das Stand-WC

der Serie Conforma ideal fur eine barrierefreie Nutzung im
Bad. Zusatzlich verfligt das WC-Becken tber einen Flach-
spuler: Durch die integrierte Stufe lassen sich so einfacher
Proben entnehmen. Das variable Spulvolumen mit drei und
sechs Litern spart Wasser und sorgt fr effizientes Spulen.
Fur verbesserte Hygiene ist die Oberflache der Keramik
zudem antibakteriell. Dabei wird das Wachstum von
Bakterien um mehr als 99,9 Prozent verringert.

460

+0.00

110%
955
|

VitrA Produkteigenschaften

O Glasur VitrA Hygiene

O mit 2 Befestigungspunkte

O fur barrierefreie Anwendungen geeignet,
nach DIN 18040

© 3/6 Liter Spulvolumen

O Abgang waagerecht

O Sitzhohe 480 mm nach DIN 1385-6,
DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997

O optional mit Oberflachenveredelung VitrA Hygiene mit
VitrA Clean erhaltlich
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W(C-Stand-Kombination VitrA Flush 2.0 (+ 6 cm)

|

VitrA
Hygiene

Produktbeschreibung Artikelnummer Bx T (mm) Gewicht (kg)
Tiefspuler 5817B003-0087 355 x 650 x 460 35,2
Keramischer Aufsatzspulkasten 54221.003-5042 385 x 165 x 405 17,2

Die W(-Stand-Kombination VitrA Flush 2.0 (+ 6 cm) open 185

back bietet hygienischen Mehrwert und wassersparende

Funktion. Dank der spulrandlosen Eigenschaft finden sich *e @I °

kaum Stellen fur Ablagerungen und Verschmutzungen.
Die spezielle Wasserfuhrung VitrA Flush 2.0 sorgt fur ein
perfektes Spulergebnis. Verwendet man die kleine oder
groBe Spultaste je nach Bedarf - so reduziert sich der
Wasserverbrauch. Die Oberflache der Keramik ist antibak-
teriell, sodass das Wachstum von Bakterien gesenkt wird.

VitrA Produkteigenschaften

Glasur VitrA Hygiene

VitrA Flush 2.0 ohne Spdlrand

mit 4 Befestigungspunkte

fur barrierefreie Anwendungen geeignet,
nach DIN 18040

3/6 Liter Spulvolumen

Abgang Vario

Sitzhohe 480 mm nach DIN 1385-6,
DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997
optional mit der Oberflachenveredelung
VitrA Clean + VitrA Hygiene erhaltlich

Keramischer Aufsatzspulkasten
mit Geberit Dual Flush Innengarnitur
fur 2 Mengen-Auslosung (3/6 | Funktion)
Sichtteile verchromt
Anschluss 3 seitig moglich

WGESitze und WGSitzringe

~

+0.00

700

Zulauf von hinten

Zulauf seitlich

VitrA Produkteigenschaften

WGCSitze und WGSitzringe
siehe Seite 41
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Waschtisch barrierefrei

&

= o«

Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm) Gewicht (kg)

Hahnloch mittig, mit Uberlaufloch 5289B003-0001 600 x 545/510 18,0
5291B003-0001 650 x 560/520 19,3

ohne Hahnloch, mit Uberlaufloch 5289B003-0012 600 x 545/510 18,0
5291B003-0012 650 x 560/520 19,3

Hahnloch mittig, ohne Uberlaufloch 5289B003-0041 600 x 545/510 18,0
5291B003-0041 650 x 560/520 19,3

ohne Hahnloch, ohne Uberlaufloch 5289B003-0016 600 x 545/510 18,0
5291B003-0016 650 x 560/520 19,3

Erst auf den zweiten Blick wird deutlich, dass der
Conforma Waschtisch nach DIN 18040 barrierefrei ist.
Optisch erscheint er in modernem Design und reiht sich
damit nahtlos in die Welt von VitrAein. Fur Barrierefreiheit
sorgt seine nach innen abgerundete Vorderseite. So kann
er auch im Sitzen genutzt werden. An seiner Unterseite
verfugt er Uber versteckte Griffvertiefungen.

VitrA Produkteigenschaften

O Glasur VitrA Hygiene

O fur barrierefreie Anwendungen geeignet

O entspricht: DIN 18040

O Spezial-Ablaufgarnitur G451189

O optional mit der Oberflachenveredelung
VitrA Clean + VitrA Hygiene erhaltlich
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Produktuberischt Waschtische

5289B003- 600 x 545/510 mm VitrA Hygiene

0001 1 Hahnloch, mit Uberlaufloch, wandhéngend
0012 ohne Hahnloch, mit Uberlaufloch, wandhangend
0016 ohne Hahnloch, ohne Uberlaufloch, wandhdngend
0041 1 Hahnloch, ohne Uberlaufloch, wandhéngend

Fur barrierefreie Anwendungen geeignet, nach DIN 18040.

5291B003- 650 x 560/520 mm VitrA Hygiene

F ~

0001 1 Hahnloch, mit Uberlaufloch, wandhingend
0012 ohne Hahnloch, mit Uberlaufloch, wandhangend
0016 ohne Hahnloch, ohne Uberlaufloch, wandhangend
0041 1 Hahnloch, ohne Uberlaufloch, wandhangend

Flr barrierefreie Anwendungen geeignet, nach DIN 18040.

5966B003- 795 x 570 mm VitrA Hygiene

B
.- No—"

7200 1 Hahnloch, 1 Loch fiir Bedienhebel, mit Uberlaufloch, wandhdngend, inklusive Thermostat-Armatur und Bedienhebel
0001 1 Hahnloch, mit Uberlaufloch, wandhingend

Fur barrierefreie Anwendungen geeignet, nach DIN 18040.

A44446 835/880 x 615 x 180 mm

Waschtisch-Griff-Reling



Produktuberischt Stand-W(Cs

7714B003- 355x480x460 mm VitrA Hygiene, VitrA Flush 2.0

0087 3/6 Liter Spllvolumen, Abgang waagerecht, Tiefspuler

Fir barrierefreie Anwendungen geeignet, nach DIN 18040. Sitzhohe 480 mm nach DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997.

5814B003- 355x485x460 mm VitrA Hygiene

0087 3/6 Liter Spulvolumen, Abgang waagerecht, Tiefspuler

Fiir barrierefreie Anwendungen geeignet, nach DIN 18040. Sitzhohe 480 mm nach DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997.

5815B003- 355x480x460 mm VitrA Hygiene

0087 3/6 Liter Spulvolumen, Abgang waagerecht, Flachspuler

Fir barrierefreie Anwendungen geeignet, nach DIN 18040. Sitzhohe 480 mm nach DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997.

5817B003- 355/385 x 650 x 460/86 mm VitrA Hygiene, VitrA Flush 2.0

h

e

0087 3/6 Liter Spulvolumen, Abgang waagerecht, Flachspuler
54221.003-5042 Aufsatzspulkasten

Fiir barrierefreie Anwendungen geeignet, nach DIN 18040. Sitzhohe 480 mm nach DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997.
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Produktuberischt Wand-WCs

5810B003- 350 x 700 mm VitrA Hygiene, VitrA Flush 1.0

é_\ Fur barrierefreie Anwendungen geeignet und
uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbar.

0075 Tiefspuler, ohne Spllrand, rollstuhlgerecht, 3/6 Liter Spulvolumen, mit seitlicher Befestigung
0850 Tiefspller mit Bidetfunktion, ohne Spulrand, rollstuhlgerecht, 3/6 Liter Spulvolumen, mit seitlicher Befestigung

Erhohte Montage erforderlich zur Erreichung einer Sitzhohe von 480 mm nach DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997.

5811B003- 355x700 mm VitrA Hygiene

é\ Fur barrierefreie Anwendungen geeignet und
uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbar.

0075 Flachspdler, mit Spulrand, rollstuhlgerecht, 3/6 Liter Spulvolumen, mit seitlicher Befestigung

Erhohte Montage erforderlich zur Erreichung einer Sitzhohe von 480 mm nach DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997.

5813B003- 355 x 700 mm VitrA Hygiene

é_\ Fur barrierefreie Anwendungen geeignet und
uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbar.

0075 Tiefspuler, mit Spulrand, rollstuhlgerecht, 3/6 Liter Spulvolumen, mit seitlicher Befestigung

Erhohte Montage erforderlich zur Erreichung einer Sitzhohe von 480 mm nach DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997.

7712B003- 355x540 mm VitrA Hygiene, VitrA Flush 2.0

0075 Tiefspuler, ohne Spulrand, 3/6 Liter Spilvolumen, mit seitlicher Befestigung

Fur barrierefreie Anwendungen geeignet, nach DIN 18040. Sitzhéhe 480 mm nach DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997.
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5812B003- 355x540 mm VitrA Hygiene

0075 Tiefspller, mit Spulrand, 3/6 Liter Spllvolumen, mit seitlicher Befestigung

Fir barrierefreie Anwendungen geeignet, nach DIN 18040. Sitzhohe 480 mm nach DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997.

84-003 355 x450 x 44 mm
-401 ohne Absenkautomatik

R409 mit Absenkautomatik, mit Schnellverschluss

115- 366 x 459 x 44 mm

003-426  WeiB ohne Absenkautomatik
029-426 Rot ohne Absenkautomatik

115- 356 x 453 x 28 mm

-\: J

003-406 Wei3 ohne Absenkautomatik
029-406 Rot ohne Absenkautomatik
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ProduktUberischt Badewannen

57930001000 1.700 x 750 x 540

Einstieg rechts

57930011000  mit Hydromassagesystem, ohne Desinfektionsanlage, System Aqua Soft
57930095000  mit Hydromassagesystem, mit Desinfektionsanlage, mit Whirlsystem, System Air Relax
5608182 Iroko Holzsitz

59950166000  Glaswandabdeckung

5794000100 1.700 x 750 x 540

Einstieg links

57940011000  mit Hydromassagesystem ,ohne Desinfektionsanlage, System Aqua Soft
57940095000 mit Hydromassagesystem, mit Desinfektionsanlage, mit Whirlsystem, System Air Relax
5608182 Iroko Holzsitz

59950166000  Glaswandabdeckung
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@ Eczacibasi

ViftrA Document No : V-DOP-997
Rev. Date :12.1.2022
Rev. No : 56

CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance

Leistungserklarung
No: V-DOP-997

=

Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:
Siehe Produktliste
2. Verwendungszweck(e):

Personliche Hygiene (PH)

3. Hersteller:

Eczacibast Yap1 Geregleri Sanayi ve Ticaret A.S.
Biiyiikdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/istanbul/Tiirkiye
Email : seyma.soyer@yitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T+90 212 350 80 00
F+90 21235081 22
4. Bevollméchtigter:

VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Koln
Email: claudio.conigliello@yitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de

T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267
5. System/e von AVCP:
System 4
6a. Harmonisierte norm: EN 997:2012/AC:2012
7. Erklérte leistung:
Wesentliche Eigenschaften Leistung Harmonisierte Technische
Spezifikation
Spiilanforderungen (CF) Technische Klasse*
Riickflussverhinderung (BP) Bestanden (v') / NPD*
Reinigbarkeit (CA) Bestanden (v') / NPD*
Statische Belastbarkeit (LR) Bestanden (v') / NPD* EN 997:2012/AC:2012
Dichtheit (WL) Bestanden (v') / NPD*
Ventil-zuverldssigkeit (VR) Bestanden (v') / NPD*
Dauerhaftigkeit (DA) Bestanden (v') / NPD*

*Die spezifische Leistung des einzelnen Artikels wird durch den in der Produktliste angegebenen Merkmalscode bestimmt. Wurde fiir ein wesentliches

Merkmal keine Leistung festgestellt, ist dies mit “NPD” angegeben.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklédrten Leistungen. Fiir die Erstellung
der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller

verantwortlich.

Unterzeichnet fiir und im Namen des Herstellers von:

—
Siileyman Vedat SARIGOL hl’/\ /\

(Leiter Qualitdtssicherung)

Istanbul 12.01.2022

PREPARED BY APPROVED BY
SEYMA SOYER DAMLA TRAKYA
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Document No : V-DOP-997

Rev. Date :12.1.2022
Rev. No : 56
CE & UKCA WC Pan Declaration of Performance
Uriin Listesi / Product List / Produktliste / Liste De Produits
Geri akigin Su Vana
onlenmesi/ . Yiike sizdirmazhk/ PP Harmonize
Yikama suyu Temiz- giivenilirligi/ q
. . Backflow e e dayanim/ Water-leak Teknik
kapasitesi/ Capacity . lenebilirlik/ . Valve Dayanikhilik/
N preventation - Load tightness/ . - Sartname/
Kod/ of flushing water/ . Cleanability/ . N 3 reliability/ Durability/ . .
. (of foul air)/ . " resistance/ Dichtheit/ N L Designation
Code/ Spiilanforderungen/ | Reinigbarkeit . PN Ventil- Dauerhaftigkeit
. Riickflussver- Statische Etanchéité a v e e Code/ Code de
Code/ Capacité de chasse ) / 5 , Zuverlassigkeit/ / Durabilité . .
X hinderung/ . Belastbarkeit / l'eau - o Designation /
Typ d’eau . Aptitude au . R e Fiabilité de la (DA) ..
Protection Resistance a la | Etanchéité aux Harmonisierte
(CF) . nettoyage ) vanne .
anti-retour (cA) charge fuites (VR) Technische
(de Iair vicié) (LR) (W) Spezifikation
(BP)
5810 6L v v v v v v EN 997:2012/AC:2012
5811 6L v v v v v v EN 997:2012/AC:2012
5812 6L v v v v v v EN 997:2012/AC:2012
5813 4/6 L v v v v v v EN 997:2012/AC:2012
5814 4/6 L v v NPD v v v EN 997:2012/AC:2012
5815 6L v v NPD v v v EN 997:2012/AC:2012
5817 6L v v NPD v v v EN 997:2012/AC:2012
7712 6L v v v v v v EN 997:2012/AC:2012
7714 6L v v NPD v v v EN 997:2012/AC:2012
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@ Eczacibasi

\VAR4FA Document No : V-DOP-14688
Rev. Date  :12.1.2022
Rev. No : 57

CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance

Leistungserkldarung
No: V-DOP-14688

o
.

Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:
Siehe Produktliste
2. Verwendungszweck(e):

Personliche Hygiene (PH)

3. Hersteller:

Eczacibast Yapt Geregleri Sanayi ve Ticaret A.S.
Biiyiikdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/Istanbul/Tiirkiye
Email : seyma.soyer@yitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T+90 212 350 80 00
F+90212 350 81 22
4. Bevollméichtigter:

VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Koln
Email: claudio.conigliello@yitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de

T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267
5. System/e von AVCP:
System 4
6a. Harmonisierte Norm:
EN 14688:2006
7. Erklérte Leistung:
Harmonisierte Technische
Wesentliche Eigenschaften Leistung
Spezifikation
Reinigbarkeit (CA) Bestanden (v') / NPD*
Statische Belastbarkeit (LR) Bestanden (v') / NPD*
= - EN 14688:2006
Abflusswert des Uberlaufes (OF) Technische Klasse*
Dauerhaftigkeit (DA) Bestanden (v') / NPD*

*Die spezifische Leistung des einzelnen Artikels wird durch den in der Produktliste angegebenen Merkmalscode bestimmt. Wurde fiir ein wesentliches

Merkmal keine Leistung festgestellt, ist dies mit “NPD” angegeben.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung, den erklédrten Leistungen. Fiir die Erstellung
der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller

verantwortlich.

Unterzeichnet fir und im Namen des Herstellers von:

-
Siileyman Vedat SARIGOL I". L)/.\ /\

(Leiter Qualitdtssicherung)
Istanbul 12.01.2022

PREPARED BY APPROVED BY
SEYMA SOYER DAMLA TRAKYA
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@ Eczacibasi

VitrA

Document No : V-DOP-14688

Rev. Date :12.1.2022
Rev. No . 57
CE & UKCA Washbasin Declaration of Performance
Uriin Listesi / Product List / Produktliste / Liste De Produits
Tasma Harmonize
Kapasitesi/ Yiike Teknik
Capasity of TemlzleneI.o!IlrIlk/ Dayanim/ Dayanikiilik/ Sar_tnam-e/
Kod/ Owerflow/ Cleanability/ Load Durability/ Designation
Code/ Abflusswert | Reinigbarkeit/ Resistance/ Dauerhafti ‘Il(eit / Code/
Code/ des Aptitude au Statische . g . Code De
.. ) Durabilité . .
Typ Uberlaufes/ nettoyage Belastbarkeit/ (DA) Designation/
Capacité du (CA) Resistance a Harmonisierte
Trop-plein la charge (LR) Technische
(OF) Spezifikation
5289 CL 25 EN 14688:2006
5291 CL 25 EN 14688:2006
5966 CL 25

EN 14688:2006
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Bleibende Werte

Als leistungsstarker Wettbewerber auf
internationalen Markten ist VitrA heute
einer der weltweit fuhrenden Anbieter von
Baderausstattungen, mit einer vollstandigen
Angebotspalette. Siebzig Prozent der
Produktion werden uber ein effizientes
Vertriebsnetz im Ausland verkauft.

Diese auBergewohnliche Leistung ist

in der unerschutterlichen Vision des
Grunders verankert. Dr. Nejat Eczacibasi
betonte stets, dass dauerhafter Erfolg
harte Arbeit, Risikobereitschaft und
Innovation erfordert: ,Erfolg hat, wer den
einfachen Weg meidet und sich mutig fur
Innovation und Fortschritt einsetzt.

Die Chronologie des VitrA Logos

via @ @ Ly vina

1966 - 1979 1979 - 1990 1990 - 2002 2002 - 2006 2006 - bis heute

Dr. Nejat Eczacibas!
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Ein Versprechen an die Zukunft

Blue |_|'1[e9

Als groBer Hersteller mit einem globalen
Publikum liegt uns bei VitrA die Zukunft

unseres blauen Planeten sehr am Herzen.

Aus diesem Grund unternehmen wir konkrete
MaBnahmen, um die naturlichen Ressourcen

zu schonen. Zu diesem Zweck haben wir die
Initiative Blue Life eingefuhrt. Hierbei handelt es
sich um eine Reihe von Richtlinien, deren Ziel

es ist, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu
mindern. Fur uns ist Blue Life eine Produktions-,
Design- und Managementphilosophie - von der
Rohstoffgewinnung bis hin zum fertigen Produkt.
Jedes Produkt wird vom ersten Konzept an unter
dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit entworfen:
Alle unsere Produkte sind langlebig, hochwertig
verarbeitet und folgen den Grundsatzen des
schlanken Designs, damit sie moglichst wenig
Ressourcen und Materialien verbrauchen.
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Innovation Centre, Boziiyiik

Zukunftsweisende Innovation

Im turkischen Bozuyuk, Bilecik, in der Nahe der
Hauptproduktionsstatte, befindet sich das VitrA
Innovationszentrum (VitrA Innovation Centre). Es
dient als Hauptsitz der F&E-Aktivitaten der Marke, an
dem ein starkes Team vorwiegend an der Material-,
Prozess-, Produkt- und Technologieentwicklung
arbeitet. Hier werden auch Kooperationsprojekte
mit Universitaten und externen Beratern koordiniert.

Fur das VitrA Innovationszentrum sind alle
Wissenschafts- und Industriezweige,

von der Elementardynamik bis hin zur
Nanotechnologie und -elektronik,
Bestandteil der Forschung.
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Leistungsstarke in Perfektion

Als Komplettanbieter stellt die
Eczacibasi Building Products Division
jahrlich 5,6 Millionen Sanitarkeramiken,
30 Millionen Quadratmeter Keramik- und
Porzellanfliesen, 2 Millionen Armaturen,
350.000 Bade- und Duschwannen und
400.000 Badmobel Module her.

Sorgfaltig auf einen minimalen
Ressourcenverbrauch abgestimmt,
entstehen in hochmodernen Fabriken
und Anlagen anspruchsvolle Designs,
die alle globalen und lokalen Standards
erfullen, wahrend sie gleichzeitig den
okologischen FuBabdruck von VitrA
schrittweise reduzieren.

Die VitrA Produktionsstatten:

- Bozuyuk, Bilecik, Turkei

* Tuzla, Istanbul, Turkei

- Serpukhov, Moskau Oblast, Russland
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Bildnachweis: Icon Rollstuhl - freepik.com/rawpixel-com
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VitrA Bad Deutschland

Agrippinawerft 24

50678 Koln

Phone: +49 221277 368-0
Fax: +49 221277 368-500
www.vitra-studio.de
www.vitra-bad.de
info@vitra-bad.de

VitrA Turkey

Blyukdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5
Levent 34394 Istanbul, Turkey
Phone: +(90 212) 350 80 00

Fax: +(90 212) 350 84 45
www.vitra.com.tr

VitrA UK

Park 34 Collet Way,

Didcot Oxon Ox11 7WB, UK
Phone: +(44 1235) 750 990
Fax:+(44 1235) 750 985
www.vitra.co.uk

VitrA France

Z.l. Le Poirier- CS 80019

F-28132 Nogent Le Roi CEDEX, France
Phone: +33(0) 23738 69 92
Fax:+33(0)237 5143 94
france.vitrabathrooms.com

VitrA Italy

Viale San Pietro 83

41049 Sassuolo (Mo), Italy
Phone: +39 0536 1818100
www.vitraglobal.com

VitrA UAE

Jumeirah Business Centre 5
Unit 1006 No. W1 Jumeirah
Lake Towers, Dubai, UAE
Phone: +(971) 52-276-7386
Fax: +(971) 4-457 2467
www.vitraglobal.com

VitrA India

B-102, Durolite House, Opp. SAB TV
Building, New Link Road, Andheri (West),
Mumbai 400053 India

Phone: +(91) 22-6708 5000
www.vitraglobal.com

VitrA Russia

9, Varshavskoe Highway, Bldg.1
Danilovskaya Manufactory
Block ‘Sitsevy’, 4 Entr,, 1st Floor
Moscow 117105 Russia

Tel.: +7 (495) 221 76 11 (ext. 1101)
www.vitra-russia.ru

VitrA International

Blyukdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5
Levent 34394 Istanbul, Turkey
Phone: +(90 212) 350 80 00

Fax: +(90 212) 350 84 45
www.vitraglobal.com
export@vitra.com.tr



VitrA 02/2022 Wir behalten uns das Recht auf technische und farbliche Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vor.

VitrA

www.vitra-bad.de [J[@ /VitrABathroomsGermany



